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Kleine 28 mm fiir
grosse Losungen.

KESO Kurzzylinder

Der KESO Kurzzylinder, welcher auf Basis der be- Technische Daten

wdhrten KESO 2000S Wendeschlissel-Technologie System KESO 2000SK

aufgebaut ist, besticht durch seine konkurrenzlos Artikel-Nummer: 21.43C
kompakte Bauweise. Der Kurze mit bewdhrtem Zylinderprofil: Euro
Mehrseiteneingriff und hochwertigen Zuhal- Grundldnge: 24 mm ohne Blenden
tungen aus gehartetem Stahl (HRc 60) passt schon min. Einsatzlange: 28 mm

bei 28 mm Beschlagstiefe. Mehr Sicherheit ist nur mit Blenden einsetzbar
gewadhrleistet, da der Zylinder bei Glas- oder Falz- Blenden: 2, 4, 6, 14 mm

tren nicht mehr vorsteht. Zudem unterstreicht Oberfldche der Blenden in vier Versionen:
er die schlichte Eleganz, die von edlen Glasele- satin vernickelt, matt verchromt,
menten ausgeht, ohne deren homogene Struktur glanz verchromt, golddecor

zu beeintrachtigen. Der KESO Kurzzylinder wird als Einzelschliessungen oder
Serienzylinder unabhangig von den bestehenden gleichschliessend erhaltlich

Systemen eingesetzt.

Vorteile
Konkurrenzlose Lange von nur 28 mm
Beidseitig individuell verlangerbar
In verschiedenen Oberflachenversionen fiir
mehr Asthetik
In der bewdhrten KESO-Wendeschliissel-
technologie
Erfallt anspruchsvollste dsthetische
Anforderungen bei: Glastiiren, Faltttren,

28

Stapelwdnden, Schiebettiren, Rohrrahmen- Bei Bestellung zu beachten
Profiltiiren etc .
Standard KESO Schliisselsortiment Passende Schlissel | e MitRotorabdeckung
Aufbohrschutz durch gehirtete Zuhaltungs- zu Blenden 2mm | 4mm | 6mm | 14mm
bolzen HRc 60 -
Mehr Sicherheit durch biindige Finbauméglich- QI‘ == u u
keit und durchgehendem Rotor (kein Farbkappenschliissel
Vorstehen des Zylinders - kein Abbrechen)
Patentierte Kurzzylindertechnologie RIRLTE u u
Patentierte Modulbauweise 7 Rundschlissel
Fertig montiert oder als Baukasten zur indivi-
duellen Verlangerung resp. Farbwahl lieferbar Sl | | |
] Trapezschlissel
Sicherheitshinweis

Schliissel bei verriegelter Tiire nicht im Zylinder Sz [ ] | [ |
stecken lassen <= Langschliissel*

~

L == [ | [ | [ | [ |
E_E;t_r-a-LangschIUssel*
Der asthetische * mit/ohne Farbkappe
KESO Kurzzylinder
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