PRODUCT FACTSHEET

NEUES PATENT
GULTIG BIS 2032

BEYOND SECURITY

Gege pExtra plus -
Patentiertes Schlief3system
fiir hohe Sicherheit

Kaba steht fir Verlasslichkeit, Sicher-
heit, héchste Qualitdt und Nachhaltig-
keit. Mit dem neuen Patent hat Kaba
den Patentschutz auf dem Schlief3-
system Gege pExtra pluS bis ins Jahr
2032.

Im Gege pExtrapluS SchlieBsystem wird
die Schllsselsicherheit (Schlissel und
Zylinder sind patentiert) durch ein
Schltsselprofil signifikant erhdht, das
mit einem aufwendigen Frdsverfahren
erzeugt wird und Manipulation erheblich
erschwert. Gege pExtrapluS ist das
Premium Gege Schliefsystem und ist
fir komplexe und grof3e Schliefanlagen
mit hochsten Sicherheitsanspriichen
geeignet.

Funktion

Ein spezieller Schlisselkanal im Zylinder
hat vertikale Stiftpaare und horizontale
Sperrelemente. Diese mussen perfekt
auf den Schlissel passen, um die Sperr-
ebene zu erreichen, die zum Offnen und
Schliefen des Zylinders erforderlich ist.

Der Manipulationsschutz des Zylinders
wird durch die Verwendung von geharte-
ten Elementen und Bohrstiften erheblich
erhoéht. Horizontal angeordnete Sperr-
elemente und ein tGberlappendes Schlis-
selprofil erhéhen den Schutz des Zylin-
ders zusatzlich. Der spezielle Zentrier-
stift verhindert, dass der Zylinder durch
die Schlagmethode ged&ffnet werden
kann (zertifiziert).

Profil und Aktivstift

Die neue, patentierte Abzweignut wird
mit CNC gesteuerten Werkzeugmaschi-
nen gefertigt, fir hochste Genauigkeit.
Die Abzweignut kann mit konventionel-
len Schlisselfrdsmaschinen nicht ko-
piert werden. Der optionale Aktivstift
(Abfragestift/Blockstift) prift, ob die
Abzweignut im Schlissel vorhanden ist.
Ist die originale Abzweignut im Schlissel
nicht richtig gefrast oder manipuliert,
blockiert der Aktivstift das Drehen des
Schlissels in beiden Richtungen.

lhre Vorteile auf einen Blick

> EN1303 VerschluBsicherheits-
klasse 4 fiir Zylinder mit 5 Stiften
und Klasse 6 flr Zylinder mit 5
Stiften mit optionalen Aktivstift
sowie flr Zylinder mit 6 und 7
Stiften

> EN1303 Angriffwiderstands-
klasse 2 mit entsprechenden
Tlrbeschlagen oder mit Stahl-
lamellenverstarkung im Gehause
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DIN 18252 Klasse 71 flir Zylinder
mit 5 Stiften oder Klasse 82 fir
Zylinder mit 6 und 7 Stiften

> Erfillt optional die VdS
Anforderungen
- fir Bohrschutz
- fir Bohr- und Ziehschutz
- fur SchlieBanlagen
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Sicher gegen Schlagschlissel-
offnung

> Patentschutz

> Alle wichtigen VdS
Zertifizierungen
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Leistungsmerkmale
Gege pExtra pluS ist jederzeit - auch nachtraglich - mit

digitalen Komponenten der Kaba Produktfamilie erweiterbar. Durch Austausch
der Clipreide gegen eine Ausfiihrung mit einem
Legic® Transponder wird der Schliissel zusatzlich ,;gtff
zu einem elektronischen Zutrittskontrollausweis, =y
der fir Zeit- und Datenerfassung, bargeldlosen
Zahlungsverkehr und in elektronischen Zutritts-
systemen benutzt werden kann.

Neben Doppelzylindern sind natirlich auch andere Zylindertypen
(Knaufzylinder, Halbzylinder, Hebel-/Blechmontagezylinder usw.) erhaltlich.

-

Durch den Einsatz von gehdrteten Elementen wird der Einbruchschutz
wesentlich erhdht. Vertikal angeordnete Verriegelungselemente und ein tberlap-
pendes Profil erhdhen die Nachsperrsicherheit erheblich. Ein patentierter Zen-
trierstift verhindert das Offnen des Zylinders mittels Schlagmethode (zertifiziert).

Einin einem speziellen Frasverfahren hergestelltes
Schlisselprofil erschwert Manipulationen erheblich. Ein speziell ausgebildeter
Schlisselkanal im Zylinder, muss mit dem Schliissel eine Formschlisseleinheit
bilden, um die fir das berechtigte Schliefen erforderliche Teilungsebene zu
erreichen. Die patentierte Abzweignut kann mit Standard Kopiermaschinen nicht
kopiert werden. Der optionale Profilabfragestift (PXPA) sperrt in beide Drehrich-
tungen, wenn die Abzweignut am Schlissel durch illegales Kopieren manipuliert
wurde.

Gege Zylinder sind in optionalen Ausfiihrungen nach den
wichtigsten VdS Klassen fiir Serienschliefungen und Schliefanlagen zertifiziert.

Gege Schiliisselclip Varianten
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Standardclip Miniclip
11 Farben 5 Farben
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Metallclip
4 Farben

Trendkeyclip
5 Farben

* SchlieBzylinder der Klasse B und SchlieBzylinder die keinen integrierten Ziehschutz haben,
sind zusammen mit einem gepriften einbruchhemmenden Tirschild der Klasse B oder héher
mit Ziehschutz zu verwenden.
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Mehr als mechanische Sicherheit

> Patentlaufzeit bis 2032

> Doppel-, Halb- und Drehknopf-
zylinder mit 5, 6 und 7 Stiften
Breites Sortiment von Schlief3-
zylindern fir Mobel, Schlissel-
schalter, Aufzugssteuerung, Vor-
hangeschlésser, Blechmontage-
zylinder und vieles mehr
Aufwendiges Schlisselprofil mit
patentierter Abzweignut fir hohe
Sicherheit
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Uber 20 zusétzliche Spezial-
funktionen wie z.B. zusatzlicher
Abtastschutz, Kernziehschutz *,
beidseitig schliefbarer Zylinder,
Wetter- und Staubschutzkappe,
Seewasserfeste Ausfiihrung usw.
> Alle Zylinder kénnen in Schliep-
anlagen integriert werden
Profilfamilien fur flexible Schlief3-
anlagenkapazitat

> SchlieBzylinder sind von 60 bis
200 mm Gesamtlange lieferbar.
Sonderlangen optional verfiigbar
Internationale Zertifizierungen
Patentschutz

Schutz gegen die Schlagmethode
Schlisselrohlinge sind im freien
Handel nicht erhaltlich

> Ersatzschlissel nur von Kaba oder
vom autorisiertem Fachhandel
beziehbar, gegen Vorlage der
Sicherheitskarte

Transponder Clip fur elektronische
Kaba Zeit- und Zutrittssysteme
Verschiedene Clipreideformen
(Miniclip, Trendkey, Metall-Clip)
mit vielen Farben fiir mehr Uber-
sicht am Schlisselbund
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Technische Anderungen vorbehalten! Bestell-Nr. FS Gege pExtra+, Stand 02/15
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